
海南基地基础设施建设项目井控应急救援150吨多轮牵引车采购评审细

则 
标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6104/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 形式评审标准 ★投标人名称 与营业执照、资质证书一致

5 形式评审标准 ★投标函签字盖章
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定
代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符

合第六章“投标文件格式”的规定

6 形式评审标准 ★投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

7 形式评审标准 ★联合体投标人 不允许联合体投标

8 形式评审标准 ★备选投标方案 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定

9 形式评审标准 ★选择性报价 符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定

10 形式评审标准 ★分包 不允许分包

11 形式评审标准 ★投标保证金 投标保证金金额为CNY45000元，其余要求满足投标资料表★3.5(a) 、★3.5(b)

12 资格评审标准 ★营业执照 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合



序号 评审环节 评审因素 评审标准

一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫

描件（原件备查）。
投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和总公司授权书，总公司与分支机
构只可一家参与投标，同时参与投标的，总公司与分支机构的投标均无效，投标时

需提供原件扫描件（原件备查）。

13 资格评审标准 ★资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

14 资格评审标准 ★业绩要求

2020年1月1日至投标截止日（以合同签订日期为准），投标人应具有至少1项150T或
以上承载力多轮牵引车销售业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业
绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件
）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合

同签署时间、制造商名称、货物名称、技术要求（150T或以上承载力）及到货验收
材料。

未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名
称、货物名称、技术要求（150T或以上承载力）及到货验收材料的，均视为无效业

绩。

15 资格评审标准 ★信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

16 资格评审标准 ★其他要求 投标人应为本次投标所投多轮牵引车的制造商。本次招标不接受代理商投标。

17 资格评审标准 ★不存在禁止投标
的情形 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

18 响应性评审标准 ★投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

19 响应性评审标准 ★投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项和第五章“供货要求”的规定

20 响应性评审标准 ★交货期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

21 响应性评审标准 ★交货地点 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

22 响应性评审标准 ★技术性能指标 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

23 响应性评审标准 ★投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定



序号 评审环节 评审因素 评审标准

24 响应性评审标准 ★权利义务 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质
性要求和条件

25 响应性评审标准 ★商务、技术偏差

除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它一般商务、技术要求和
条款允许偏差的最大范围（最高项数）为：一般商务要求和条款偏离不应超过2项
，一般技术指标和条款偏离不应超过2项（或一般商务技术要求和条款合计偏离不
应超过4项）。投标人超出前述偏差项目数量的，其投标将被否决。注：除实质性
条款外，合同条款中每一项三级条款（例，第一条/第1.1项/第（1）款）将作为一

项一般商务偏离计算。

26 响应性评审标准 ★其它 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

27 响应性评审标准 ★多轮车额定载重 额定装载重量：150吨；

28 响应性评审标准 ★轴线/悬挂数量 5轴/10套；

29 响应性评审标准 ★多轮车满载爬坡
能力 纵坡≥4%，横坡≥2%；

30 响应性评审标准 ★车辆尺寸 长度≥12m，宽度为6m；

31 响应性评审标准 ★车辆动力 锂电池动力，容量不小于100kwh；

32 响应性评审标准 ★多轮车回转半径 中心回转半径：0m；

33 响应性评审标准 ★电池动力要求 采用磷酸铁锂电池组作为整车动力，可满足满载连续作业不少于2小时。充电时间
约8小时可充满。电池组应做相应的防护装置。

34 响应性评审标准 ★悬挂系统

平板车各悬挂为独立悬挂，在行驶中遇凹凸或倾斜路面时，各悬挂自动伸缩补偿
，保证同组悬挂承载基本相等；出现超差情况，自动报警、锁闭；遇倾斜路面时

，操作人员能通过操作手柄调整某边或某角的相对高度，以保证每个悬挂承载基本
相同；悬挂液压系统设置双管路安全阀，在油管破裂时具有自锁功能。

35 响应性评审标准 ★升降系统

液压升降系统通过控制系统控制保证平台同步提升和下降，并可单独调整一组悬挂
；平台升降总行程不小于600㎜，正常工况下保证足够的行程作为轴负载补偿；升

降阀组在过载时能自动卸荷，保护悬挂油缸不受损坏；平台通过操作手柄实现平升
、平降、前倾、后倾、左倾、右倾、四个角点单角倾斜并可按要求的角度倾斜同步

提升，适应各种路面要求。

36 响应性评审标准 ★多模式转向系统 采用电控—液压转向，能实现多模式转向，主要包括：正常驾驶模式、斜向驾驶模
式、90角向驾驶模式、转圈行驶模式、横向驾驶模式等转向模式等。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

37 响应性评审标准 ★控制系统

整车采用遥控器操作和控制。主要功能如下：遥控器为无线有线一体式遥控器，遥
控器操作面板功能包括两个手柄（转向，行走、制动及升降）；两个多档开关转向
模式选择（八字，斜行，横行，中心回转，汽车模式，前转向，后转向，回位）和
支撑点选择（整体升降，单点升降），两个电位计旋钮（制动力和油门）；6个档

位开关（驻车制动，缓行，行驶方向选择，升降方向选择，移轴，增压）。

38 响应性评审标准 ★制动系统

平板车配备压缩空气制动系统，包括行车制动和驻车制动。行车制动为气压制动
，具有应急制动功能；驻车制动，采用机械驻车制动，可手工解除制动；行车制动

：制动时，压缩空气直接从储气筒通过控制阀到制动气室，进行制动；驻车制动
：驻车制动是由制动气室的弹簧压力来制动（纵使管道损坏）；行车制动、驻车制
动可靠；制动采用行车制动阀、继动阀，可根据制动踏板控制制动强度，达到平缓

制动的功能，重载坡度4%无溜车。

39 响应性评审标准 ★车架

平台面全部覆盖承载式钢板，主框架上翼板厚度不小于30mm，其它覆盖钢板厚度
不小于10mm。车架为箱型主梁结构；由边梁、横梁、端梁等组成，采用Q345C低
合金结构钢焊接而成整体框架结构；主梁为主要承载构架，截面形状为箱型结构

；横梁可承受垂直荷载和一定的倾覆力矩。

40 响应性评审标准 ★充电设备

为车载内置式充电装置，输入电压为AC380V，频率50HZ，输出稳压值为
90V±5%，输出稳流值为150A±5%。充电功率不小于13.5KW；车上合适位置配备

50m长充电线，并配好相应的连接头（防爆等级BT2，防护等级IP56），采用滚轮的
方式便于收放充电线缆；装置需做好防水防腐蚀工作（加装不锈钢外壳等）。

41 响应性评审标准 ★电池要求 磷酸铁锂电池，容量不小于100kwh，采用力神/宁德时代/国轩高科或相当于推荐品
牌同等质量产品

42 响应性评审标准 ★电池管理系统 采用力神/恩智浦/宁德时代或相当于推荐品牌同等质量产品

43 响应性评审标准 ★遥控器要求 为无线有线一体式遥控器，采用AUTEC/Danfoss/HBC/欧姆或相当于推荐品牌同等
品质产品。

44 响应性评审标准 ★控制器要求 采用TTC/REXROTH/IFM/大方或相当于推荐品牌同等质量产品

45 响应性评审标准 ★轮胎要求 采用前进/朝阳/三角或相当于推荐品牌同等质量产品

46 响应性评审标准 ★滤油器要求 采用Rexroth/HYDAC/黎明/EVOTEK或相当于推荐品牌同等质量产品

47 响应性评审标准 ★多路阀要求 采用HAWE/Sauer/ Rexroth或相当于推荐品牌同等质量产品

48 响应性评审标准 ★油缸要求 采用海特/恒立/徐工/龙工或相当于推荐品牌同等质量产品



序号 评审环节 评审因素 评审标准

49 响应性评审标准 ★油泵要求 采用Rexroth/Sauer/Linde/DANFOSS或相当于推荐品牌同等质量产品

50 响应性评审标准 财务要求

投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括
资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成
立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务报表的和上

级法人单位授权书。

51 响应性评审标准 资产负债率 2021年或2022年资产负债率不高于100%

52 响应性评审标准 体系认证

投标人应同时具有有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、
GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或

GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督
管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体

系标准，以最新体系标准为准。

53 响应性评审标准 驱动轴悬挂数量 4个；

54 响应性评审标准 轮胎规格/数量 8.25r15／40；

55 响应性评审标准 空载平地速度 最大速度≥5km/h

56 响应性评审标准 满载平地速度 最大速度≥3km/h

57 响应性评审标准 适用环境 适用于码头工作环境，防震、防磁、防潮，保证在常温（-15℃～45℃）下工作的稳
定性；

58 响应性评审标准 液压系统
驱动泵、转向泵、驱动马达、行星减速器、比例阀组的选择应确保整体可靠性和使
用性能；液压密封牢固可靠，管线布置规范，确保各部位油泵、马达、管路、阀组

不渗漏；液压油箱清洗方便，在吸油和回油的管路上均装有过滤器。

59 响应性评审标准 从动轴悬挂数量 6个

60 响应性评审标准 驱动系统
平板车配置静液压驱动系统，保证平板车平稳加速和行驶；满足平板车在各种工况
下所需功率与电机输出功率相匹配，能自动防止电机和驱动部件的过载；平板车的

速度通过遥控手柄来控制。

61 响应性评审标准 付款条件

1.完成合同签订后，乙方提供预付款银行保函，甲方在收到合格保函后7个工作日内
支付合同总金额的30%。银行保函金额需与预付款金额保持一致；2.投标方把多轮

牵引车设备发往招标方指定现场，经招标方到货验收合格后，支付合同总价的
97%，预付款在本次付款抵扣合同总金额的30%；3.货物在质保期内运转正常，无质
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量问题，质保期结束后付清；或买方收到卖方开具的符合买方要求的保函金额为合
同总价的3%的质保保函后付清。

62 响应性评审标准 特种工种人员资质 投标人提供承诺书，承诺焊工等特种作业人员具备特殊工种操作证。

63 投标报价评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价+偏离调整

64 投标报价评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价


