
中海油服井下电路模块和电路板等采购年度协议评审细则 
标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5522/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 形式评审标准 ★投标人名称 与营业执照、资质证书一致

5 形式评审标准 ★投标函签字盖章
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定
代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符

合第六章“投标文件格式”的规定

6 形式评审标准 ★投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

7 形式评审标准 ★联合体投标人 本次招标不允许联合体投标。

8 形式评审标准 ★备选投标方案 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

9 形式评审标准 ★选择性报价

1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价
表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予
以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标

而予以拒绝。

10 形式评审标准 ★投标保证金 应符合投标人须知中 3.4.1条款内容及 10.3需要补充的内容。

11 资格评审标准 ★营业执照

投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合
一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应
具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标
人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级

法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

12 资格评审标准 ★业绩要求

2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应
具有至少1个电路模块或电路板的供货业绩（若投标人所投产品的制造商不唯一

，则投标人应提供全部制造商的业绩。例：若投标人所投产品由3家不同制造商生
产，则3家制造商均需提供至少1个电路模块或电路板的供货业绩）。投标人须按规

定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于
：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少
体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内合同应有双方盖章）、制造商名
称、货物名称、及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件
无法体现合同签署时间、合同签署页（国内合同应有双方盖章）、制造商名称、货

物名称、及到货验收材料的，均视为无效业绩。

13 资格评审标准 ★制造商授权
如果投标人提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在
中国为本次投标提供该货物的唯一合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给

其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。

14 资格评审标准 ★不存在禁止投标
的情形 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

15 响应性评审标准 ★不参与围标串标
承诺书： 投标人投标时提供自身不参与围标串标承诺书。

16 响应性评审标准 ★交货地点： 河北省廊坊市三河市燕郊海油大街201号和行宫大街81号

17 响应性评审标准 ★质保期： 自收货之日起1年

18 响应性评审标准 中小企业声明函： 投标人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件
，中小企业划型标准相关规定详见附件。

19 响应性评审标准 知情承诺书： 投标人投标时提供自身知情承诺书。

20 响应性评审标准 付款条款 每批次货到验收合格后60日内付款100%。

21 响应性评审标准 ★其他 投标人不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

22 响应性评审标准 ★方位扇区测量模
块一

工作温度：-40℃~+150℃。测量范围：工具面角：0°~360°；扇区角
：0°~360°；扇区数：16。数据输出刷新率：静态工况：315Hz；旋转工况

：315Hz。

23 响应性评审标准 ★方位伽马测量模
块一

工作电压范围: 25V~76V；电流：11mA@48VDC。工作温度范围：-55℃~+150℃。
电源输出： 200mA@±5VDC、150mA@24VDC和TBus总线电源。伽马放射性测量范

围：0～500gAPI。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

24 响应性评审标准 ★475型B03接口控
制板

最大传输距离：＞50m；输出最大电流：1A；存储容量：512Mbit；工作温度：-
30℃ ~ +150℃。

25 响应性评审标准 ★HSVP井下通信系
统模块

工作电压范围: 34 ~ 60V；存储容量：2Gb；具有高速和低速RS485总线接口；具有
RTC时钟管理。

26 响应性评审标准 ★近钻头主控模块 工作电压范围: 20~50V；存储容量：512Mbit；可搭载WCM和SDIM板；工作温度
：-40℃~+150℃。

27 响应性评审标准 ★近钻头扇区井斜
测量模块

工作电压范围: 5V；具有RS485总线接口；存储容量512Mbit；3轴加速度模拟信号采
集。

28 响应性评审标准 ★IDMP压力采集模
块

工作电压范围10V~60V；存储容量：512Mbit；具有RS485总线接口；支持三种工作
模式：Calibration模式、Standby模式、Operation模式。

29 响应性评审标准 ★IDMP井下主控模
块DMB

电源管理：给DPM和VSM供电；可通过指令控制电源通断。TBus总线电流/电压检
测。2路RS485总线接口。时间管理，TBus总线没有电时，使用锂电池供电。

30 响应性评审标准 ★伽马采集处理模
块 工作电压范围: 34~60V；存储容量：512Mbit；24V电源输出；扇区分辨率：8扇区。

31 响应性评审标准 ★井下扇区与定向
测量模块

工作电压范围: 5V；存储容量512Mbit；3轴加速度模拟信号采集；测量精度满足
：静态工况：井斜角测量范围：0°~ 180°，测量精度：±0.1°。

32 响应性评审标准 ★井下电源与通讯
模块

输入电源电压:36~60V；存储容量：512Mbit；±5V/300mA输出；±15V/500mA输出
。

33 响应性评审标准 ★hsvp电机驱动模
块一

工作电压范围: 48~90V；存储容量：512M；支持累计工作时间、重启次数、总线电
压/电流数据、通信故障次数等信息的记录。

34 响应性评审标准 ★hsvp电机控制模
块二 工作电压范围: 32~90V；三路电流采集（0-20A）；6路PWM控制信号。

35 响应性评审标准 ★EPU-L主板 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。128GB存储。板载交换机，2路
100TX电口，1路100FX光口。供电电压24V和48V。

36 响应性评审标准 ★MCtrl 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。220VAC整流，750W供电功率。

37 响应性评审标准 ★Micro24 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。输出电压22V、24V、26V可选。最大
输出电流5A。电流采样精度不大于1mA。

38 响应性评审标准 ★Micro36 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。输出电压33V、36V、39V可选。最大
输出电流3A，电流采样精度不大于1mA。

39 响应性评审标准 ★Micro48 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。输出电压44V、48V、52V可选。最大
输出电流3A，电流采样精度不大于1mA。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

40 响应性评审标准 ★Maxi54 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。输出电压48V、54V、59V可选。最大
输出电流8A，电流采样精度不大于1mA。

41 响应性评审标准 ★SubCtrl 工作温度：-55~150℃；储存温度：-55~170℃。工作电压范围: 24v~60V，存储容量
：512M。

42 响应性评审标准 ★220Switch 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。工作电压范围: 24V~60V，存储容量
：512M。

43 响应性评审标准 ★四路TVS保护模块 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。Maxi54模块电压保护。

44 响应性评审标准 ★1to3模块 工作温度：-55~150℃；储存温度：-55~170℃。用于模块之间转换用。

45 响应性评审标准 ★EPU-R主板 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。供电电压48V（18V-75V），4路
USB扩展模块接口。

46 响应性评审标准 ★BatteryBoard 工作温度：-55~150℃；储存温度：-55~170℃。RTC时钟电源供电。

47 响应性评审标准 ★ADBoard 工作温度：-55~150℃；储存温度：-55~170℃。8路4-20mA电流环同步采集通道。

48 响应性评审标准 ★DigiBoard 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。

49 响应性评审标准 ★485Card 工作温度：-55~150℃；储存温度：-55~170℃。RS485支持最高波特率不低于
2Mbps，其中1路支持最高波特率不低于4Mbps。

50 响应性评审标准 ★LANBoard 工作温度：-30~80℃；储存温度：-30~100℃。扩展出LAN口1路。

51 响应性评审标准 ★伽马电路板
工作电压范围: 25V~76V；电流：11mA@48VDC；工作温度范围：-

55℃~+150℃；电源输出： 200mA@±5VDC、150mA@24VDC和TBus总线电源。伽
马放射性测量范围：0～500gAPI。

52 响应性评审标准 ★接口通讯电路板 单芯通讯总线-TBus 2.0，总线电压48V，总线最大电流1A，1553编解码，通信波特
率40k/80kbps；环境适应性：150℃；随钻作业环境。

53 响应性评审标准 ★采集电路板一 工作温度 ：-40℃~+150℃。测量范围：井斜角：0°~180°；方位角
：0°~360°；工具面角：0°~360°。

54 响应性评审标准 ★采集电路板二 作电压范围10V~100V；存储容量：1024Mbit；支持三种工作模式：Calibration模式
、Standby模式、Operation模式。

55 响应性评审标准 ★近钻头电路板 三相交流电源输入；存储容量：1024Mbit；48V电源输出；48V电压电流检测。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

56 响应性评审标准 ★电源控制模块 ECAS地面采集模块集成了200k高速的单芯电缆测井系统与常规100k测井系统。

57 响应性评审标准 ★数据通讯模块 43 mm遥传仪器可以挂接长达40000英尺的标准7芯电缆。

58 响应性评审标准 ★地面采集模块 该短节运用最先进的开关电源技术，可提供最大输出功率为72W，集成LC电磁干扰
功能，可有效地减少输入电流波动和输出电压波动。

59 响应性评审标准 ★高温地层采集控
制模块

供电输入：直流5V；接插件：15芯和9芯微型D连接器；温度指标：205℃连续40小
时实现数据采集以及EDIB编解码功能；尺寸：长320mm;宽45mm。

60 响应性评审标准 ★电源板 电源输入：输入电压范围：37V~76V；静态输入电流：小于1mA。电源输出
：36V电源：输出电流0~3A。

61 响应性评审标准 ★控制板 TBUS接口：TBUS电压：25V~55V；TBUS速率：40Kbps/80Kbps可切换。频率测量
：测量电压：0~60V；测量频率：1~1000Hz。

62 响应性评审标准 ★接口电路板 TBUS总线电压检测，监测精度10mV；TBUS总线电流检测，监测精度
10mA；512Mb大容量存储；环境适应性：150℃；随钻作业环境。

63 响应性评审标准 ★近钻头涡发整流
模块

工作温度：-35~150℃；储存温度：-35~170℃。存储容量：512Mbit；24V电源输出
；4V电压电流检测。

64 响应性评审标准 ★675型随钻测压主
控模块 工作电压范围: 25~76V；存储容量：512M*5；5V、12V电源输出。

65 响应性评审标准 ★高温地层压力采
集模块

工作温度：-30~175℃；储存温度：-55~180℃。工作电压范围: 4.5 ~ 5.5V；持三种工
作模式：Calibration模式、Standby模式、Operation模式。

66 响应性评审标准 ★方位伽马测量模
块二

工作电压范围: 25V~76V；电流：11mA@48VDC；工作温度范围：-
55℃~+150℃；电源输出： 200mA@±5VDC、150mA@24VDC和TBus总线电源；伽

马放射性测量范围：0～500gAPI。

67 响应性评审标准 ★675型IFPT电源模
块

工作温度：-30~150℃；储存温度：-55~160℃。输入电压范围：36V ~ 108V。输出
电压：+5V、+15V、+24V、±12V。

68 响应性评审标准 ★800型IFPT电源模
块

工作温度：-30~150℃；储存温度：-55~160℃。工作电压：提供 +48VDC供电。耐
温：150℃。

69 响应性评审标准 ★随钻测压电池保
护模块

环境适应性：可适应井下高温强震作业环境的要求：工作温度：-30℃ ~
+175℃；震动环境适应性：冲击，500g@20ms；随机振动，20g。

70 响应性评审标准 ★方位扇区测量模
块二

工作温度：-40℃~+150℃。测量范围：工具面角：0°~360°；扇区角
：0°~360°；扇区数：16。数据输出刷新率：静态工况：315Hz；旋转工况

：315Hz。

71 响应性评审标准 ★指标偏离 除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它商务要求和技术要求条



序号 评审环节 评审因素 评审标准

款允许偏差的最高项数为：[10 项]。投标人偏离超出前述允许偏离的最大项数的
，其投标将被否决。除实质性条款外，合同条款中每一项[三级]条款（例：[第一条

第 1.1 项第（1）款]）将作为一项一般商务偏离计算。

72 投标报价评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价+偏离调整

73 投标报价评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价


