
富岛公司防爆类工器具采购评审细则 
标段编号：HXCF-241108/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 投标有效性 ★投标有效性、是
否投标 是否投标

5 商务评议
★商务评议、是否
满足询价函所有星

号要求
经营范围及实缴资本应符合项目要求，其实缴资本不应低于投标标的总额。

6 技术评议

★便携式气体检测
仪技术评议、是否
满足物资描述行项
目技术信息及澄清

内容

1、便携式复合气体测爆仪配备能有效测量甲烷，一氧化碳，氧气，氢气、甲醇的
传感器。

2、气体检测仪防爆标志：Ex iaIICTA/T3 Ga; Ex diaI CTA/T3Gb；
3、便携式气体检测仪传感器主要技术参数如下，当仪器设置到最大灵敏度时，即

使是检测未知危险时都能绝对可靠。配备迷你型高品质电化学传感器。传感器技术
参数

：CH4：0—100%LEL；O2：0—25%；CO：0—2000ppm；H2：0—1000ppm；CH3
OH：0—30ppm。

7 技术评议 ★对讲机技术参数
要求

1、对讲机防爆标志：Ex ibIICT4 Gb/Ex ibD 21 T120℃
2、频率范围三选一：UHF1:400-470MHz；UHF3:350-400MHz；VHF1:136-174MHz

3、信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz

8 技术评议 ★万用表技术参数
要求

1、万用表防爆标志：IEC Ex Ex ia IIC T4 Gb, I M1 Ex ia I Ma
2、万用表测量功能：直流电流0.1μA -10A,精度±0.2% + 4，交流电流0.1μA -

10A,精度±1.0% + 2，交直流电压0.mV-1000V,通断蜂鸣测试、二极管测试,电容量0-
10,000 μF、高电阻50MΩ、电导测量60.00nS、频率测量 0.5 Hz 至 199.99 kHz，温度-

200℃-1090℃等。

9 技术评议 ★供货要求 投标人出厂发货前负责委托法定检定单位或机构采用符合国家标准的检定规程（方
法）对该仪器设备进行检定，（检定合格后）发放对应的检定证书和标识



序号 评审环节 评审因素 评审标准

10 技术评议 ★一般条款偏离要
求

主要技术指标为询价文件中“★”条款，其中一项不接受，结论为不合格。一般指
标偏离超过3项时，结论为不合格。

11 价格评议

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价


