
广东管道2024-2026年度阴极保护系统零星维修及防腐层日常维修（大

修）服务评审细则 
标段编号：CGP-24-CRF-GDNG-GDBHB-0031/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 形式评审标准 ★投标人名称 与营业执照、资质证书一致

5 形式评审标准 ★投标函及投标函
附录签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定
代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符

合第六章“投标文件格式”的规定

6 形式评审标准 ★投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

7 形式评审标准 ★联合体投标人 不允许

8 形式评审标准 ★备选投标方案 不允许

9 形式评审标准 ★选择性报价 本次招标不接受选择性报价

10 形式评审标准 ★投标保证金 “有”或“无”，其他符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

11 形式评审标准 ★投标有效期 120天。

12 资格评审标准 ★营业执照 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合



序号 评审环节 评审因素 评审标准

一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应
具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标
人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级
法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。。 投标人为事业单位

的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查
）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公

司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

13 资格评审标准 ★财务状况

投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括
资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成
立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务

所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。

14 资格评审标准 ★投标人的关键资
质

投标人应具备有效的住建部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质,投
标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。

投标人应具备有效的政府部门颁发的安全生产许可证，投标时需提供证书原件扫描
件（原件备查）。

15 资格评审标准 ★投标人的关键服
务工作的业绩

（1）2019年1月1日-投标截止日（合同签署时间为准），投标人应至少具有1个合同
的阴极保护系统零星维修服务验收业绩，且单项合同中阴极保护系统零星维修服务

业绩金额≥20万元；
（2）2019年1月1日-投标截止日（合同签署时间为准），投标人应至少具有1个合同
的杂散电流排流设施增设服务验收业绩，且单项合同中杂散电流排流设施增设服务

业绩金额≥20万元；
 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件（投标人可提供同一合
同同时具备上述2项服务内容）。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含
相关技术附件）和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少

体现以下内容：合同签署时间、合同中对应业绩服务金额、服务内容及服务验收证
明材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要

求的，均视为无效业绩。

16 资格评审标准 ★不存在禁止投标
的情形 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

17 资格评审标准 ★投标承诺书 提供签署的不参与串通投标、弄虚作假承诺书。

18 资格评审标准 ★其他情形 不存在国家法规和招标文件明确否决的其他条款和要求。

19 响应性评审标准 ★合同关键条款 符合招标文件第四章合同条款及格式中付款要求、违约责任要求、争议解决、适用
法律、转让和分包条款要求。

20 响应性评审标准 ★服务内容 阴极保护系统零星维修、防腐层日常修复及大修、杂散电流的治理。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

21 响应性评审标准 ★工期

业主通知进场后，1）对于阴保系统零星维修、防腐层修复暂估工程量部分，承包
商应在收到委托的10天内完成现场踏勘及施工方案编制，方案审核通过后5天内进
场作业，180日内完成；2）对于临时性维修工作，应在收到业主通知后24小时内响
应，10日内完成。3）对于排流设施增设项目，承包商应在收到委托的15天内进场

作业，180天内完成排流器的增设、测试工作，并出具完工报告等竣工资料。

22 响应性评审标准 ★人员配置及关键
岗位资质要求

关键人员岗位资质要求：
1）项目技术负责人应具备AMPP（材料性能与防护协会）颁发的 CP2或中国阴极保
护协会颁发的CPL3以上资质，;投标时需提供人员身份证、学历证、相关执业证书

和投标前近6个月本单位社保缴费证明复印件。
2)涉及深井阳极钻井施工人员应具备钻井作业从业资质；焊接施工人员需要具备焊
工资质；电缆接驳、电器配件更换等人员需具备电工资质；具备电工资质人员不少
于2人，具备焊工资质人员不少于1人。投标时需提供人员身份证、学历证、相关执

业证书和投标前近6个月本单位社保缴费证明复印件。
3)除现场技术负责人以外作业组至少有1人具备AMPP（材料性能与防护协会）颁发
的 CP2或中国阴极保护协会颁发的CPL3以上资质；投标时需提供人员身份证、学历

证、相关执业证书和投标前近6个月本单位社保缴费证明复印件。
4）项目安全负责人须具有国家应急管理部颁发的注册安全工程师证书或单位所在

地住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格
证书，投标时需提供人员身份证、学历证、相关执业证书和投标前近6个月本单位

社保缴费证明复印件。

23 响应性评审标准 组织机构 管理组织结构健全，部门职责分明，关键人员资质经验丰富，满足本项目工作需要
。

24 响应性评审标准 人力、设备资源配
置方案 有人员进场计划与主要物资、设备情况描述及进场详细计划。

25 响应性评审标准 进度计划与控制措
施 有完整的工程进度计划，按工期要求编制合理的计划。

26 响应性评审标准 ★一般商务、技术
条款偏离

除关键合同条款外，对其他条款有偏离，每偏离1条计为1项一般条款偏离；除关键
技术条款外，对其他技术条款有偏离，每偏离1条计为1项一般条款偏离。

27 价格评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价+偏离调整


