
石化工程惠州石化混合碳四制高碳醇项目缓冲溶液撬块评审细则 
标段编号：SGTCDC14591SG/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 形式评审标准 ★投标人名称 与营业执照、资质证书一致

5 形式评审标准 ★投标函签字盖章
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定
代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符

合第六章“投标文件格式”的规定

6 形式评审标准 ★报价唯一 只能有一个有效报价

7 形式评审标准 ★投标有效期 投标截止之日起 120 天内保持有效。

8 形式评审标准 ★投标保证金 壹万元人民币，应符合投标人资料表中 3.5（a)和 3.5(b)条款内容

9 形式评审标准 ★联合体投标 不接受联合体投标

10 形式评审标准 ★投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

11 形式评审标准 ★备选投标方案 不允许备选方案

12 形式评审标准 ★选择性报价 不接受

13 形式评审标准 ★投标文件报价格
式要求 投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价



序号 评审环节 评审因素 评审标准

14 形式评审标准 ★代理商投标 本项目仅允许制造商参与投标

15 形式评审标准 ★投标人不的存在
的情形 不存在招标文件第二章  “投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形

16 形式评审标准 ★报价文件特征码
若发现不同投标人在供应链系统上“供应商行为分析”环节里“文件制作机器码、
文件创建标识码和 MAC 地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的

投标

17 形式评审标准 ★分包 不允许分包

18 资格评审标准 ★营业执照

投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合
一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应
具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标
人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级

法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

19 资格评审标准 ★业绩要求

开标环节需进行信息公开）自2019年1月1日至投标截止之日（以合同签署时间为准
），投标人须具有至少1套出口氧含量指标≤0.2ppm wt的真空除氧系统且处理能力
≥1.2t/h的成撬供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明

文件。业绩证明文件包括：销售合同复印件（含相关技术附件，至少体现以下内容
：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、项目名称、货物名称、供货数量、设备
规格、合同金额）和到货验收证明材料（货物验收单或结算清单或入库单或结算发
票）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为

无效业绩。

20 资格评审标准 ★信誉要求

1、投标人承诺不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
2.投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“十一其他资料”对应格式提供《关于
中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来声明书

》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》。

21 响应性评审标准 ★技术支持资料 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定

22 响应性评审标准 ★质保款 卖方应提供订单总价的5%的质量保证金或等价的质量保函，不同意留质量保证金
或质量保函的投标将被视为非响应性投标。投标人需承诺若中标后按要求提供。

23 响应性评审标准 ★质保期 卖方收到全部合同设备到货检验证明后30个月或全部合同设备现场验收合格后24个
月，以先到者为准。

24 响应性评审标准 ★付款条件
本合同生效并提交等额预付款保函后支付合同总价10%的预付款，货物现场验收合
格后支付合同总价的65%到货款，全部货物完成安装且调试验收合格后支付20%的

验收款，质保期届满且经买方已经确认货物无质量问题后，支付5%的质保款。
25 响应性评审标准  供货范围 买方提供方案供货范围应满足《243003D-150PR-RQ003 缓冲溶液撬块(PA-201)询价



序号 评审环节 评审因素 评审标准

文件 REV.B1》第6节“ 供货范围”要求。

26 响应性评审标准 ★分供商名单 卖方供货范围内设备应满足《243003D-150PR-RQ003 缓冲溶液撬块(PA-201)询价文
件 REV.B1》“附件15：推荐供货商清单 REV.B2”要求。

27 响应性评审标准 ★产品质量指标1 投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺撬装机组出口缓冲溶液、除氧水含氧
量≤0.2 ppm wt

28 响应性评审标准 ★产品质量指标2 投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺缓冲溶液出口PH值6.9~7.3，含盐
0.04mol/L

29 响应性评审标准 ★产品处理能力1
投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺撬装机组出口合格缓冲溶液出口额定
最大流量不低于1m3/h,且流量范围在0.34~1m3/h远程在线可调，撬装机组合格缓冲

溶液出口压力不低于1.7MPaG。

30 响应性评审标准 ★产品处理能力2
投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺撬装机组出口合格除氧水出口流量不
低于2m3/h,且流量范围在0.4~2m3/h远程在线可调，撬装机组合格除氧水出口压力不

低于1.7MPaG。

31 响应性评审标准 ★设备性能指标1 投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺两台脱氧柜必须在供货范围界区内有
最少3min的在线容量（单台）

32 响应性评审标准 ★设备性能指标2 投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺电伴热设置及温控指标满足要求。

33 响应性评审标准 设备性能指标3 在规定操作条件下，机组使用寿命最少为20年，且每年不间断连续操作8000小时。

34 响应性评审标准 设备性能指标4 工艺方案提供详细工艺管道及仪表流程图(PID）、有明确的工艺控制指标及控制系
统图。

35 响应性评审标准 ★一般商务技术指
标偏离

除招标文件规定的实质性要求和条件外，一般商务指标和一般技术指标偏离数量各
累计超出5项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。

36 响应性评审标准 ★其它 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

37 投标报价评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价+偏离调整

38 投标报价评审 是否需要评分：不
需要



序号 评审环节 评审因素 评审标准

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价


