
青岛公司-动力管线维修评审细则 
标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-GCFW-C05-1144/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 形式评审标准 ★投标有效期 投标截止之日起120个日历日。

5 形式评审标准 ★是否允许联合体 不接受联合体投标

6 形式评审标准 ★合同条款 完全接受并响应合同条款

7 形式评审标准 ★是否允许分包 不允许

8 形式评审标准
★是否接受选择性
报价或附加条件的

报价
本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价

9 形式评审标准 ★价格标投标格式
1.技术要求附件工作量参考数量与报价格式不一致时，以报价格式工作量为准进行

报价。
2.结算方式：单价合同，根据现场最终实际工作量进行结算。

10 资格评审标准 ★营业执照

投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营
业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。投标人为企业的

，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一
的营业执照；投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核

准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件
（原件备查）

11 资格评审标准 ★资质要求1（开标
时需进行信息公开

投标方具有中华人民共和国特种设备生产许可证（或中华人民共和国特种设备安装
改造维修许可证），许可范围为工业管道安装(GC2)及以上工业管道安装或修理或



序号 评审环节 评审因素 评审标准

） 改造资质，并可在国家市场监督管理总局网站（https://www.samr.gov.cn/）核实。投
标时需提供原件扫描件（原件备查）。

12 资格评审标准
★业绩要求1（开标
时需进行信息公开

）

（1）投标人提供自2021年1月1日至投标截止日止1份动力管道改造或新建合同业绩
，合同金额≥100万元，如为年度协议，累计订单执行金额≥100万元，如果合同金
额或年度协议累计订单执行金额与结算金额不一致时，以结算金额为准，施工工作

内容应能够体现压力管道更换或安装。
（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件

包括但不限于：①合同复印件和②完工验收证明材料及结算证明材料。投标人所提
交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（签字或盖章

）、能够体现压力管道更换或安装的服务内容、已完工验收签署时间、以及完工验
收证明材料及结算证明材料 。（验收证明材料包括但不限于能够体现甲方签字（或
甲方盖章）的完工/竣工确认单或甲方签字（或甲方盖章）的完工/竣工报告或甲方
签字（或甲方盖章）的验收单；结算证明材料包括但不局限于能体现金额的付款申

请单或结算发票或结算单/结算书或银行流水）。

13 资格评审标准 ★投标人不得存在
的情形 投标人不得存在投标资料表 1.4.3 所列任一内容，否则投标将被否决。

14 资格评审标准 ★关联关系

如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无
效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合
同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对

应投标人承担。

15 资格评审标准
★业绩要求2（开标
时需进行信息公开

）

（3）若业绩合同为年度协议/框架协议，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件、
订单对应的完工验收证明材料及结算证明材料，单个已完工的年度协议工作订单即
视为 1 个完工合同业绩，订单编号或内容应当与年度协议相关联。（4）投标人未

提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视
为无效业绩。投标人未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不

予认可。

16 资格评审标准
★资质要求2（开标
时需进行信息公开

）

投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台
（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查)。

17 响应性评审标准
★工作内容、基本
要求及工作界面划

分1

投标人投标时需承诺：2.1更换动力管道，包含：切割气、氧气、二氧化碳、氩气、
空气、水管线及其附件阀门、气箱等。

2.2中标单位承诺施工前提供满足施工及市场监督局检验要求图纸及相关资料，完工
后出具完工图和市场监督局报检资料，资料要求详见附件：动力管线维修技术规格

书。

18 响应性评审标准
★工作内容、基本
要求及工作界面划

分2

投标人投标时需承诺：2.3更换管线使用氩弧焊进行焊接；动力管线采用无缝钢管
，水管线为聚氨酯保温管；更换后管线进行MT探伤试验和RT射线检测；氧气管道

进行脱脂处理；所有管道安装前进行除锈，要求在安装时无锈无杂质。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

19 响应性评审标准
★工作内容、基本
要求及工作界面划

分3

投标人投标时需承诺：2.4投标人负责管线更换期间的相关工作，包含：管沟盖板的
开启和恢复，管沟填充沙的清理和回填（补缺），直埋区域覆土的清理和回填，原
有旧管线、支架的拆除，管沟垃圾清理，新管线的供货、运输、卸货、安装、报检
、验收及保修等，阀门及回火阀更换，管线的防腐，埋沙及埋地的回填，盖板的恢

复等管道更换全部工作。

20 响应性评审标准
★工作内容、基本
要求及工作界面划

分4

投标人投标时需承诺：2.6投标人提供人力、工机具等，招标人仅提供运输车辆，将
废弃管线及管道更换、安装产生的废弃物运输至招标方制定位置；投标人负责在管
道维修期间的临时供气、供水，临时供应材料由招标人提供，投标人人工协助进行

连接等工作。

21 响应性评审标准 工期要求 投标人投标时需承诺：工期210日历天；根据招标方现场条件安排进行施工，直至
管线更换完成。

22 响应性评审标准 1#主动力管道更换

投标人投标时需承诺：投标人负责管线安装期间的相关工作，包含：管沟盖板的移
动，管沟的清理，新管线的供货、运输、卸货、安装、报检、验收及保修等，管线
的防腐，水管线的保温，埋沙及埋地的回填，盖板的恢复、阀门及回火阀等管道、

管件安装全部工作。
1#路主动力管道采用3PE进行防腐处理的无缝钢管。

23 响应性评审标准 浮体平台动力管线
更换

投标人投标时需承诺：7.2.1投标人负责管线更换期间的相关工作，包含：管沟盖板
的移动，埋沙和埋地管线清除，原有旧管线、支架的拆除，管沟垃圾清理，新管线
的供货、运输、卸货、安装、报检、验收及保修等，进入滑道、生产平台的第一个
阀门及回火阀更换，新管线的防腐，埋沙及埋地的回填，盖板的恢复，接头箱更换

等管道更换全部工作。

24 响应性评审标准 ★浮体平台动力气
箱1

投标人投标时需承诺：气体接头箱材质为20#碳钢，包含支架、上盖板、内部气包
、出气球阀（不锈钢）等，参考图纸见附件：动力管线维修技术规格书（此图纸仅

供参考，不作为最终依据）。
1、内部气包：气包为底部进气，包含8个出气球阀和一个侧面出气法兰口（空气为

DN65，氧气、二氧化碳、切割气为DN32），完工时法兰口盲板封堵。气包根据
GB/T20801.5规范进行试压和气密性试验并所有焊口进行MT检测。

25 响应性评审标准 ★浮体平台动力气
箱2

投标人投标时需承诺：不锈钢两片式出气球阀（每种气体8个，氧气、切割气和二
氧化碳为3/8寸，空气为1/2寸）。

气箱参考尺寸高*厚*宽=1m*0.4m*0.6m（有上盖，气箱盖用转轴要求使用加大加粗
型），使用角钢50*50*3mm（非图纸40*40*3mm）；投标人进行气箱的制作，招标

人负责气箱的防腐。

26 响应性评审标准 浮体平台动力管道
要求

投标人投标时需承诺：其中供气管道西部（盖板部分）约120米区域，采用3PE无缝
防腐钢管；剩余约450米供气管道（管廊架空部分）采用油漆防腐管道（油漆防腐

管，由投标人提供无防腐管道，招标人进行喷砂除锈防腐）。
供水管线维修更换的工作量均采用20#碳钢且内涂塑防腐管线，更换的管线报价包

含保温。供水管线不更换仅进行保温部分，进行保温报价。保温均采用聚氨酯发泡
保温。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

投标人负责供水管线的防腐保温工作及保温废旧材料的清理出厂。

27 响应性评审标准 浮体平台动力支架
要求

投标人投标时需承诺：根据现场实际情况，招标方确认需更换的管线支架，对更换
的支架使用对应的支架进行更换；每个支架总材料长度约为500mm，选用

50*50*5mm镀锌角钢，镀层厚度大于等于51克/平方米。
    投标人提供支架材料及支架的制作、安装，招标人负责支架的防腐。

28 响应性评审标准 组块配套车间动力
管线更换1

投标人投标时需承诺：切割气、氧气、二氧化碳、氩气使用304及以上等级不锈钢
管道，空气为20#碳钢管（压缩空气管道投标人提供无防腐管道，招标人进行喷砂

除锈防腐），为明线架空铺设。

29 响应性评审标准 组块配套车间动力
管线更换2

投标人投标时需承诺：投标人负责管线更换期间的所有工作，包含：老旧管线的拆
除，新管线的铺设，支架防腐，接头箱更换及相关附件更换等全部工作。

30 响应性评审标准 组块配套车间动力
管线更换3

投标人投标时需承诺：施工现场为高空作业，需搭设脚手架，脚手架搭设须满足青
岛公司脚手架搭设标准规范要求。车间内管道位于地面至10米高度，主要位于5.8

米至10米，另有放空管最高至12米。详见附件：动力管线维修技术规格书参考图纸
（此图纸仅供参考，不作为最终依据）。

31 响应性评审标准 组块配套车间动力
管线更换4

投标人投标时需承诺：管道支架进行防腐，支架打磨拉毛清理干净后进行底漆和面
漆粉刷，使用灰色面漆，每个长度用材约3m，漆膜厚度不小于280um。

32 响应性评审标准 ★组块配套车间动
力气箱要求

投标人投标时需承诺：1、气箱包含不锈钢材质：箱体、出气球阀、内部气包等；
2、气箱箱体尺寸：长约400mm，宽（厚）约200mm，高约400mm。

3、内部气包：空气直径≥100mm，其他种类气体≥50mm，所有气包长度
≥300mm，出气球阀数量依报价格式为准。

4、使用气箱表面张贴色标及名称标识。

33 响应性评审标准 氩气汇流排及汽化
器要求

投标人投标时需承诺：组块配套车间新增氩气间，投标单位负责汇流排、汽化器的
采购及安装。汇流排每套包含：QF-2角阀6个，尺寸DN15；总阀1个，尺寸

DN25；主管长度4.5米；主管与汽化器之间安全阀1个，尺寸DN25。
    汽化器汽化量为150m/h，包含：主管减压阀1个，阀门1个，尺寸DN25；旁通减

压阀1个，阀门1个，尺寸DN25。

34 响应性评审标准 结构预制车间动力
管线更换1

投标人投标时需承诺：切割气、氧气、二氧化碳使用304及以上等级不锈钢管道
，空气为20#碳钢管（压缩空气管道投标人提供无防腐管道，招标人进行喷砂除锈

防腐），为明线架空铺设。

35 响应性评审标准 结构预制车间动力
管线更换2

投标人投标时需承诺：投标人负责管线更换期间的相关工作，包含：老旧管线、支
架的拆除，新管线的铺设，新支架焊接安装、接头箱更换及相关附件更换等全部工

作。

36 响应性评审标准 结构预制车间动力
管线更换3

投标人投标时需承诺：施工现场为高空作业，需搭设脚手架，脚手架搭设须满足青
岛公司脚手架搭设标准规范要求。厂家管道位于地面至10米高度，主要位于5.8 米

至10米，另有放空管最高至16米。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

37 响应性评审标准 结构预制车间动力
管线更换4

投标人投标时需承诺：根据现场实际情况，招标方确认需更换的管线支架，对更换
的支架使用对应的支架进行更换；每个支架总材料长度约为500mm，选用

50*50*5mm镀锌角钢，镀层厚度大于等于51克/平方米。
    投标人提供支架材料及支架的制作、安装，招标人负责支架的防腐。

38 响应性评审标准 ★结构预制车间动
力管线更换5 投标人投标时需承诺：详见技术要求第7.4.5条，关于结构预制车间气箱描述。

39 响应性评审标准 ★气体管选用1

投标人投标时需承诺：3PE无缝防腐钢管为加强级防腐层，其技术参数为：环氧粉
末涂层≥80ｍ、胶黏剂层≥170～250ｍ、防腐层最小厚度2.5mm。

     聚氨酯保温水管保温层任意位置的泡沫密度≥60kg/m，保温层厚度应保证外护
管在-50℃~+50℃温度范围内正常使用，保温层厚度≥50mm。

40 响应性评审标准 ★气体管选用2
投标人投标时需承诺：管道使用GB/T8163《输送流体用无缝钢管》标准，以最新标

准为准。
    报价格式管道若无此型号，选用更高一等级尺寸管道替换。

41 响应性评审标准 ★阀门要求 投标人投标时需承诺：详见技术要求第7.6条，关于阀门的要求描述。

42 响应性评审标准 参数要求

投标人投标时需承诺：本项目施工前，需相应资质单位进行现场查看后提供满足市
场监督局需求资料。绘图依据最新压力管道相关设计规范进行，规范参数低于本技
术要求参数的，按照本技术要求执行，规范参数高于本技术要求的按照规范参数执

行。

43 响应性评审标准 政府报检报验手续
要求

投标人投标时需承诺：本工程需办理压力管道相关政府报检报验手续（压力管道安
装告知、监检、注册登记等），相关图纸资料、监督检验费用均含在报价中。

44 响应性评审标准 无损检测要求 投标人投标时需承诺：中标单位承诺出具管道更换后焊口无损检测报告，满足市场
监督局及相关国家单位要求。招标人有权随机抽取焊口进行检验。

45 响应性评审标准 方案要求 投标人投标时需承诺：投标人制定维修更换方案，方案经招标方同意后进行施工维
修。

46 响应性评审标准 氧气管道酸洗要求
投标人投标时需承诺：氧气管线更换前和更换后要进行酸洗，脱脂剂进行脱脂处理
，标准HG20202《脱脂工程施工及验收规范》，脱脂之后管线焊接前进行封堵，防
止二次污染。施工临时中断时，使用管帽等物件进行管道的封堵，防止进入杂物。

47 响应性评审标准 回填沙要求 投标人投标时需承诺：对于埋沙管道回填时，禁止回填砂中存在大颗粒，回填前进
行除锈处理和防腐处理，按照YB/T9256进行。

48 响应性评审标准 吹扫置换要求 投标人投标时需承诺：更换完成使用氮气进行氧气和切割气管道吹扫置换，然后充
装氧气和切割气，由投标人完成，所需要气体（氮气）由招标人提供。

49 响应性评审标准 焊接要求 投标人投标时需承诺：详见技术要求第7.14条，关于现场焊接的要求描述。

50 响应性评审标准 ★水管线保温要求 投标人投标时需承诺：水管线保温。供水管线使用聚氨酯保温管线，管线要符合国



序号 评审环节 评审因素 评审标准

标GB/T29047《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》
标准。无法使用聚氨酯保温管位置，采用橡套棉保温，供水管线保温安装220V加强
阻燃防爆防火型电伴热（含开关、接线盒、控温器等配件，10mm宽），断路器开

关等所有管线保温需求材料包含在管线保温报价中。所有橡套棉保温水管均采用铝
皮进行外层保护。

51 响应性评审标准 波纹金属膨胀节要
求

投标人投标时需承诺：管线安装不锈钢波纹金属膨胀节，通用型管道膨胀节。管线
每200米安装一个膨胀节，不满400米的管线，平分整条管道安装2个膨胀节，膨胀节
采用不锈钢材质。水管线每200米安装一个膨胀节，不满400米的管线，平分整条管

道安装2个膨胀节，膨胀节采用不锈钢材质。

52 响应性评审标准 ★项目经理要求1

投标人投标时提供：投标人需提供项目经理1人，投标时提供简历，提供在投标人
单位缴纳的社保证明（至少缴纳一年，社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社
保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），招标人保留

核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。
）。

53 响应性评审标准 ★项目经理要求2

投标人投标时提供：该人员需提供具备有效期内的建筑工程专业或机电工程专业《
中华人民共和国二级建造师注册证书》或以上等级证书，注册单位为投标人，需提
供有效的安全生产考核合格证（B证）。投标人需承诺：项目经理根据招标方要求

驻场，项目经理不允许有其它在建工程。

54 响应性评审标准 其他技术要求3 投标人投标时需承诺：详见技术要求第8条，其他技术要求描述。

55 响应性评审标准 完工后需提供的竣
工资料 投标人投标时需承诺：详见技术要求第9条，完工资料要求描述。

56 响应性评审标准 验收标准及相关程
序 投标人投标时需承诺：详见技术要求第10条，完工验收的要求描述。

57 响应性评审标准 质保要求 投标人投标时需承诺：自验收完成后12个月。

58 响应性评审标准 ★不平衡报价

投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改
分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的
原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员

会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的
，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：

1.判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截
面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政

府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。
2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为
基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占

总分项或总子项的比例大于或等于40%。



序号 评审环节 评审因素 评审标准

59 响应性评审标准 ★一般响应性条款
偏离

除了以上加星号的响应性条款外，招标文件中的其他响应性条款均为一般条款，一
般条款偏离超过3项，视为评议不合格。

60 响应性评审标准 ★企业体系认证

投标人需具备有效的质量管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委
员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如国外体系网站查询不适用）。如提供的

管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。如果有国家
相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。投标时需提供原件扫描件（原件

备查）。

61 价格评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价+偏离调整

62 价格评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价


