
大榭石化馏分油五期项目（炼化项目）厂外-信海仓储技术改造配套工

程添加剂撬采购评审细则 
标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5653/01

评标方法：经评审的最低投标价法

 

序号 评审环节 评审因素 评审标准

1 供应商行为分析 硬件信息 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况

2 供应商行为分析 标书相似度 检查各投标文件之间文本内容的相似度

3 供应商行为分析 标书文件信息检查 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一

4 形式评审标准 ★投标人名称 与营业执照、资质证书一致

5 形式评审标准 ★投标函签字盖章
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定
代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符

合第六章“投标文件格式”的规定

6 形式评审标准 ★投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

7 形式评审标准 ★备选投标方案 不允许递交备选方案

8 形式评审标准 ★选择性报价 不接受选择性报价或附加条件的报价

9 形式评审标准 ★投标保证金 投标保证金人民币【5】万元，保证金形式：银行电汇;银行保函。同时满足投标资
料表3.4.1要求

10 形式评审标准 ★围标串标情况
不同投标人在中国海油供应链数字化平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器
码、文件创建标识码和MAC地址”内容任何一致时，否决所有涉及投标人的投标

。

11 资格评审标准 ★营业执照
投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合
一的营业执照。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标
时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执



序号 评审环节 评审因素 评审标准

照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投
标的，投标均无效。

投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

12 资格评审标准 ★成撬商要求 投标人应为本次投标所投撬装产品的集成商/制造商，并签署具备成撬能力的集成
商/制造商承诺书。

13 资格评审标准 ★业绩要求【需按
要求进行公开】

2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），本次所投撬装产品的集成商
/制造商应具有至少2台套添加剂撬供货业绩，每台套应同时满足：1）添加剂撬为

固定式添加剂撬；2）撬装中配套的储罐罐容至少≥3m3。投标人须按规定格式提交
业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复
印件和2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文

件）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署
页（应有合同甲乙双方盖章）、合同签署时间、供货商名称、货物名称及数量、体
现为固定式添加剂撬和储罐罐容量的关键页及到货验收材料。未提交业绩证明文件

，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

14 资格评审标准 ★联合体投标人 不接受联合体投标

15 资格评审标准 ★不存在禁止投标
的情形 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

16 资格评审标准 ★其他 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

17 响应性评审标准 ★一般商务技术条
款偏离数量

一般商务条款和一般技术条款（包含第四章合同条款及格式、第五章供货要求等相
关内容）偏离数量累计超出2项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，导

致响应性评审不合格。【注：招标文件（包括所有附件）中所有标注“★”以外的
条款均为一般条款。合同条款及格式按二级条款计算，例如：合同条款1.1  计为一

项一般条款】

18 响应性评审标准 ★投标有效期 120天

19 响应性评审标准 ★交货期
投标人承诺合同签订后17周内具备交货条件。并根据交货时间要求制定符合要求的
设计、制造、检验、出厂到货的供货进度计划。（投标时需提供详细交货期计划图

表，未提供视为本项评议不合格）。

20 响应性评审标准 ★合同付款条款 满足第四章“合同文本通用条款第五条”的规定；提供承诺函

21 响应性评审标准 ★设计方案

所提供的撬装设计技术方案完整响应招标文件要求，内容齐全，针对性强，提供与
本项目撬装工艺流程图设计相匹配，能够体现本领域成熟技术且优化建议先进合理
、统筹整撬布局、自动设计控制、省时经济，利于日后生产运行。(提供满足本次

招标要求的设计说明，如提供的设计说明无法清晰辨认出对应的评审内容，或设计
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说明无法体现能够满足对应评审要求的内容，则视为本项评议不合格）

22 响应性评审标准 ★图纸递交时限 投标人承诺在合同签订的7日内向招标人递交满足下一步深化设计要求的成撬图纸
，提供承诺函。

23 响应性评审标准 ★投标设备品牌
本项目所用主要设备品牌由投标人根据招标文件技术要求自行选型；投标人应在投
标文件中明确本次拟选用的设备品牌、对应的品牌型号。设备包括但不限于液位计

、流量计、机泵、配电箱等

24 响应性评审标准 ★设备技术参数

主要设备、材料的规格及性能等技术参数应符合招标文件技术要求。提供液位计、
流量计、机泵、配电箱、罐容等主要设备技术参数。不提供或提供的设备参数不齐
全或参数明显不符合本次招标技术要求，则视为本项评议不合格。如流量计应明确

其精度参数。

25 响应性评审标准 质量计划及保证措
施

提供针对本项目的质量计划（整撬组装、检验试验设备及计划、测试程序）及保证
措施。承诺在质保期内，确属质量问题时，48小时内到现场进行故障排除，并免费

更换损坏的设备等，并相应延长其保质期。

26 响应性评审标准 ★系统控制、调试

1）供货商承诺撬装设备能够满足现场控制柜定量设定实现一键控制启停，提供实
现远程定量设定一键控制接口.

2) 供货商承诺无条件配合招标人将撬装数据及系统接入库区生产管理系统，并配合
库区整体系统调试；在系统控制设计时，考虑系统数据传输等接口功能。

27 响应性评审标准 ★运维方案 投标人承诺在合同签订后出具详细的设备维护、保养方案，包括但限于运维周期、
运维所需的材料、人工时等。

28 响应性评审标准 现场安装调试 供应商承诺当业主通知需要安装调试及投产试运行时，供货方应派有经验的工程师
到现场进行指导安装和指导试运工作，并提供技术支持。

29 响应性评审标准 培训
提供内容完整、时间安排合理、确保使用单位能独立操作的具体培训方案。承诺在
设备完成安装调试后免费对设备的使用、注意事项等开展培训；在设备正式投入运

营后，根据现场需要及业主通知，再提供一次培训服务。 

30 响应性评审标准 备品备件
供应商承诺在质保期内应免费提供，并能长期稳定的对备品备件供货，对主要设备
或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后8年

或该设备退出市场后3年。

31 响应性评审标准 售后服务响应及承
诺

承诺有专业技术服务团队，服务项目齐全满足现场所需，24小时内响应，48小时内
赶到现场解决处理；保障措施详细，售后服务承诺优异。

32 响应性评审标准 ★协助认证 承诺航煤添加剂撬配合业主通过“国产航空（舰艇）油料鉴定委员会”认证

33 响应性评审标准 ★承诺书要求 投标人需按照招标文件承诺函格式和内容提供响应性评审中的承诺。

34 投标报价评审 是否需要评分：不



序号 评审环节 评审因素 评审标准

需要
是否多轮报价：否

评标价计算规则
：评标价=算数修正
投标报价+偏离调整

35 投标报价评审

是否需要评分：不
需要

是否多轮报价：否
评标价计算规则

：评标价=算数修正
投标报价


